
DESCRIPCIÓNÊ 
Línea de posicionamiento ajustable desde 4’ a 6’ de largo, 

cinta plana en poliéster trenzado de 3cms de ancho y en 

color amarillo, argolla de ajuste longitud resistente a 

23Kn/5,000lbs, mosquetones en ambos extremos          

certificados ANSI Z359.12 para soportar hasta 5,000lbs de 

impacto en su estructura y 3,600lbs en el gatillo.            

Certificado ANSI Z359.12. Hecho en China para Arion Do-

minicana, SRL. 

Código: 1858027 

Modelo: Linea de posicionamiento. 

Marca:  Monkey Worker  

Material: Poliéster  

Medida:  Desde 4’ hasta 6’ de largo 

Regulación:  ANSI Z359.12 

Fabricado en: China para Arion Dominicana, SRL 

APLICACIÓNÊ 

LINEAÊDEÊVIDA 

DATOSÊGENERALES 

LíneaÊdeÊVidaÊ 
1858027 

ADVERTENCIAS,ÊINSPECCIÓNÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
YÊMANTENIMIENTOÊ 

RNC.: 130-30426-2 

(809) 338-3747 

ventas@arion.com.do 

www.arion.com.do 

1 - Es responsabilidad del usuario determinar si este   

equipo es el adecuado para la aplicación que ha           

pretendido.  

2 - Se debe mantener el equipo en optimas condiciones. 

3 - El usuario deberá leer el manual de uso y recibir             

entrenamiento para el uso correcto de este dispositivo. 

4 - El usuario deberá asegurarse que se realicen            

revisiones periódicas del equipo por parte de un personal 

certificado y llevar un control de los resultados descritos. 

5 - La vida útil del equipo se reducirá considerablemente 

en caso de uso intenso. 

6 - Deben mantener el equipo alejado de ácidos, líquidos 

corrosivos, pintura, aceites o cualquier otro                    

contaminante que pudiera afectar la efectividad del 

equipo. 

7 - Revisar que el tejido este en buenas condiciones, es 

decir que no presenten desgaste, estiramiento o roturas. 

En caso de visualizar cualquiera de estas condiciones 

descartar de inmediato. 

8 - Limpiar con un paño húmedo para retirar suciedad y 

dejar secar en lugar ventilado, alejado del sol y de fuentes 

de calor. 

 
Este equipo se recomendada para ser utilizado como he-

rramienta para la restricción del movimiento o para el 

posicionamiento de los trabajadores en altura únicamen-

te, NUNCA UTILIZAR COMO LÍNEA DE VIDA PARA RE-

TENCIÓN DE CAÍDA.  


