
Sistema de línea de vida vertical temporal 

para usarse en aplicaciones donde no hay 

anclaje aéreo. El sistema incluye todo el 

hardware, componentes e instrucciones 

necesarios para una instalación completa. 

Tiene una capacidad para trabajar con 1  

persona. 

 

Detalles: 

· Longitud: 7m 

· Capacidad: 1 Persona. 

· Material: Poliéster. 

· Conexión con mosquetón de autocierre. 

· Traba caída con  atenuador de fuerzas y 

conector de autocierre. 

· Cumple con ANSI Z359.15-2004 

· Fabricado en China 
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AVERTENCIAS Y APLICACIÓN 
· Para uso en trabajos con riesgo de caída desde las         

alturas.  

· Usar obligatoriamente con un arnés de cuerpo completo 

y conectores de anclajes    certificados bajo la misma   

normativa o similar. 

· El usuario es responsable de mantener el equipo en     

óptimas condiciones. 

· El usuario deberá leer el manual de uso y recibir             

entrenamiento para el uso correcto de este dispositivo. 

· Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 

es adecuado para la  aplicación que se ha pretendido. 

· El usuario debe asegurarse que el equipo reciba             

revisiones periódicas por parte de un personal calificado 

y llevar un control de los resultados por escrito. 

· La vida útil del equipo se reducirá considerablemente en 

caso de uso intenso. 

· Deben mantener el equipo alejado de ácidos, líquidos  

corrosivos, pintura, aceites o cualquier otro contaminante 

que pudiera afectar la efectividad del equipo. 

· Antes de cada uso se debe revisar el cable y demás    

componentes en búsqueda de   desgaste, estiramiento o 

rotura. 

· En caso de visualizar cualquier condición extraña en el 

equipo debe evitarse su uso  


