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DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO ANSI S3.19-1974:
FRECUENCIA (HZ) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRR
ATENUACIÓN MEDIA (DB) 16.5 18.4 26.5 38.4 37.9 38.7 43.2 43.3 42.9

23 dB
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DB) 4.1 2.8 2.6 3.1 2.6 2.8 3.9 2.5 3.1

EMBALAJE
CANTIDAD HP-M1

CADA PAR 1 810292029630

CAJA 20 UNIDADES/CAJA 10810292029637

PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) 9.5

ESPECIFICACIONES
COPAS COLOR MATERIAL DEL COJÍN BANDA A LA CABEZA BOLSA DE POLIETILENO LISTO PARA RETAIL

RANGO NRR SEGÚN 
ANSI S3.19-1974

ABS Resistente a Impactos Negro y amarillo / verde PVC Suave 2 Puntos de Ajuste Individual Si 23 dB

CARACTERÍSTICAS
• Diadema ajustable en 2 puntos
• Las orejeras ligeras combinan la máxima 

protección con un estilo contemporáneo
• Las copas de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 

brindan resistencia al impacto y dureza

• Las almohadillas blandas de PVC para los oídos 
brindan una comodidad duradera

• Diadema de plástico reforzado flexible que ofrece 
un ajuste personalizado

• Diadema negra con orejeras amarillas/verdes de 
alta visibilidad

Montaje / 
Fabricación
Limpieza
Demolición
Electrico
Mantenimiento
Molienda
Lijado

Soldadura
Construcción
Operación de 
Máquina
Pintura
Transporte
Manufactura

INDUSTRIA

La HP-M1 es una orejera económica con atenuación de 
alto nivel. El diseño con bandas sobre la cabeza brinda 
versatilidad para su uso con otros EPP. Cuenta con copas 
de ABS suave para su durabilidad y resistencia al impacto, 
diadema ajustable de 2 puntos para un ajuste personalizado. 
Las almohadillas blandas de PVC para los oídos brindan 
comodidad en condiciones de uso prolongado. NRR 23dB.
Cada artículo se empaqueta individualmente en una bolsa 
de plástico para la venta al por menor.

DESCRIPCIÓN

NRRARTICULO 23 DBHP-M1

PROTECCIÓN AUDITIVA BULLHEAD SAFETY®

Orejeras económicas de alta visibilidad 
ajustables NRR 23 dB

 

 


