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PROTECCIÓN DE MANOS 
FICHA TÉCNICA  |  N1315 

 

 

 

GUANTE DE NITRILO REUSABLE 
MODELO N1315 

Guante reusable de nitrilo verde, sin soporte textil, con 
espesor de 15 mil y longitud de 13 pulgadas. La palma 
con acabado de diamantes mejora el agarre en 
condiciones húmedas o secas. Ofrece cobertura 
extendida del antebrazo y resistencia química con 
niveles de permeación específicos. Fabricado con 
materiales aptos para contacto con alimentos. 

 

15 MIL   |   13 PULGADAS   |   REUSABLE 

 
BENEFICIOS PRINCIPALES 

COBERTURA EXTENDIDA 
33 cm para proteger manos y 

antebrazos. 

AGARRE TEXTURIZADO 
Palma con diamantes para 

superficies húmedas o secas. 

RESISTENCIA QUÍMICA 
Niveles de permeación 

declarados para seis sustancias. 

CONTACTO ALIMENTARIO 
Materiales que cumplen 

requisitos FDA según ficha. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESPECIFICACIÓN DETALLE 
Código N1315 
Marca ISP – Industrial Safety Products 
Material 100 % nitrilo, sin soporte textil 
Color Verde 
Espesor 15 mil (aprox. 0.38 mm) 
Longitud 13 pulgadas (aprox. 33 cm) 
Acabado de palma Diamantes 
Uso Reusable, sujeto a estado y descontaminación 
Tallas M, L y XL 
Empaque 144 unidades por cartón máster 
Contacto alimentario Cumple requisitos FDA según ficha 
Normas indicadas EN 388 y EN 420 
Protección química EN ISO 374-1:2016+A1:2018; JKLOPT 

 

RESISTENCIA A LA PERMEACIÓN 
SUSTANCIA NIVEL / TIEMPO 
J · n-Heptano 6 / >480 min 
K · Hidróxido de sodio 40 % 6 / >480 min 
L · Ácido sulfúrico 96 % 4 / >120 min 
O · Hidróxido de amonio 25 % 5 / >240 min 
P · Peróxido de hidrógeno 30 % 6 / >480 min 
T · Formaldehído 37 % 6 / >480 min 

 

 

 

APLICACIONES 
Procesamiento de 
alimentos: industria 
cárnica, avícola y 
láctea. 
Industria 
petroquímica, según 
compatibilidad. 

 

ADVERTENCIAS Y MANTENIMIENTO 

• Los tiempos de ensayo no equivalen a tiempos seguros de 
uso. 
• Verificar sustancia, concentración, temperatura y 
degradación. 
• Descontaminar con un método compatible; retirar residuos y 
secar sin sol ni calor directo. 
• Inspeccionar y reemplazar si presenta daños o 
contaminación no eliminable. 

 

 


